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Legend coin mat er et sterkt interlocking gulvflissytem for handelsvirksomhet, bolighus og industriell 
virksomhet. Legend coin mat er ideell til bruk i utstillingslokaler, messer, industrier, garasjer, terrasser og 
lagerrom. 

 

  

Legend coin mat er en sterk flis som lett  
kan tilpasses mønster og form. Coin mat  
er utviklet for å legges ut løst over harde 
gulvunderlag som betong, asfalt  
eller bitumen. 
 

Coin mat kan legges ut raskt uten bruk av 
spesialverktøy. Interlockflisene kan legges ut i 
enhver bredde og lengde. 
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Legend gulvfliser kan legges ut over  
gamle gulv uten tidkrevende  
overflatearbeider på forhånd. 
 
Det er lett å legge ut Legend fliser ved  
bruk av en hammer. 
Det er ikke nødvendig å bruke lim. 
 

 
For å tilpasse gulvflisene til stolper, radiatorer  
eller lignende, kan kniv eller saks benyttes. 
 
På grunn av den slette overflaten til coin mat,  
er den lett å støvsuge.  Rengjøring kan foretas  
med mopp og rent, varmt vann. 
 

 

 
 

Pris kr. 420,- /m2 farge mørk grå, lys grå og sort 
Pris kr. 623,-/m2 farge rød og  hvit 
Priser er eks. frakt og moms. Vi tar forbehold om prisendringer 

Minimumskjøp, 1 eske = 18 fliser/1,66 m2. 

Spesifikasjoner: 
 
Materiale   
  
Flisstørrelse   
Pakning    
Tykkelse   
Vekt    
Farger  
  
   
Temperaturbestandighet 
Brannklassifisering  
Sklisikring 
Utslipp 

 
 
UV-bestandig PVC 
100 % resirkulerbar 
30,4 x 30,4 cm 
18 fliser/pakning = 1,66 m² 
5 mm 
5,6 kg/m² 
Mørk grå, lys grå, svart, hvit 
og rød 
 
-35 °C - +70 °C 
EN 13501: Bfl-s1 
EN 13893: DS 
ISO 16000: TVOC class A+ 

 

 


